Montaz komina dwuprzewodowego o wysokosci
60 m dla budowy kottowni rezerwowo-
szczytowej w Grupie Azoty ZAK S.A. zakonczony
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T

Polimex Energetyka zakonczyt montaz komina dwuprzewodowego o
wysokosci 60 m dla budowy kottowni rezerwowo-szczytowej w Grupie
Azoty ZAK S.A. Jest to jeden z kluczowych elementéw powstajacej
jednostki energetycznej. W zaktadach w Kedzierzynie-Kozlu, w zwiazku
z potrzeba dalszego rozwoju i zwiekszania mocy produkcyjnych, podjeto
decyzje o budowie nowej kottowni gazowej produkujacej pare
technologiczna na potrzeby spotki. W sktad projektu wchodzi m.in.
budowa nowej kottowni, budynku elektrycznego, komina i infrastruktury
towarzyszacej.

Na potrzeby odprowadzenia spalin z kotta zamontowano samonosny stalowy
komin dwuprzewodowy o Srednicy trzonu 3,65 m i wysokosci 60 m. Sktada sie on
z trzech segmentéw o dtugosci okoto 20 m i masie okoto 20 ton kazdy. Montaz
zostat wykonany przy pomocy dwdéch dzwigéw, gtéwnego o udzwigu 500 t i
pomochiczego 160 t.

Inwestycja zaktada budowe kottowni szczytowo-rezerwowej na gaz ziemny o
wydajnosci 100 ton pary/h wraz z instalacjami pomocniczymi, umozliwiajacymi
podigczenie kotta o wydajnosci 50 ton pary/h. Zakonczenie prac budowlanych i
oddanie kottowni do eksploatacji nastgpi w 2024 roku. Generalnym wykonawcg
inwestycji jest spétka z Grupy Kapitatowe] Polimex Mostostal - Polimex
Energetyka sp. z 0. o.
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