Polimex-Mostostal wiesza wieche na chtodni
kominowej w Kozienicach
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Chtodnia kominowa w Kozienicach osiggneta docelowg wysokos¢ 185,1 metra. To
najwieksza chtodnia w Europie.

Chtodnia kominowa to jeden z najbardziej charakterystycznych elementéw
architektury elektrowni weglowej. Wewnatrz chtodni nastepuje ochtadzanie wody
przez wymiane ciepta zachodzgcg miedzy woda i powietrzem atmosferycznym.
Ochtodzona woda jest wykorzystywana do chtodzenia skraplacza turbiny.
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Budowa ptaszcza chtodni rozpoczeta sie w marcu 2014 roku. Jednym z



pierwszych waznych etapow byto wykonanie podparcia ptaszcza w postaci
prefabrykowanych 44 stupdéw i zwiehczonych 44 belek. Nastepnie rozpoczat sie
montaz systemu wspinajgcego oraz zurawia wiezowego, ktérego docelowa
wysokos¢ osiggneta 191,5 m pod hak. Po zainstalowaniu tych elementéw, mozna
byto ruszy¢ z budowa ptaszcza chtodni. Wykonanie catej powtoki konstrukcji
podzielono na 147 cykli roboczych po ok. 1,2 m.

- W poczatkowych etapach prac jeden cykl wykonywany byt w ciggu trzech dni.
PdzZniej cykl roboczy trwat tylko jeden dzien, a to dlatego, ze chtodnia jest u
podstawy szersza - Srednica wynosi az 125,5 m. Natomiast w najwezszym
miejscu ma tylko 75,8 m. Ksztatt ptaszcza chtodni to tzw. hiperboloida obrotowa.
A jego catkowita powierzchnia wynosi 5,5 ha - méwi Jacek Czerwonka,
wiceprezes zarzadu Polimex-Mostostal SA.

Na zewnetrznej stronie ptaszcza chtodni uksztattowano 64 pionowe zebra
wiatrowe o wymiarach 8x6 cm, ktére majg kierowac przeptywami mas powietrza
wokét chtodni. To bardzo wazne rozwigzanie, bo silny wiatr mogtby zagrazac
statecznosci konstrukcji. Dodatkowo uksztattowano kolejne 64 pionowe zebra
prowadzace dla systemu wspinajacego.

Wkrétce na szczycie spektakularnej konstrukcji zostanie wykonana tzw. gérna
galeria obwodowa. Prace nad tym elementem powinny sie zakonczy¢ za 3-4



tygodnie.
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